
Page 
9 

 

 

Portes extérieures rondes montées, avec pression 
Assembled round external lids suitable for pressure 
Montiert runde Außentüren druckfest 

 
 

Inox 
Acier    316L 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inox 
Acier    316L 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inox 
Acier    316L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inox 
Acier    316L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inox 
Acier    316L 

 
 
 
 

2,4 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,2 kg 
 
 
 
 
 
 
 

5,1 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,7 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,2 kg 

 

Ref.    211 1312 MT Acier / mild steel / Stahl 

Ref.    212 1312 MT Inox brut / unpolished stainless steel / 
rostfreier brutto Stahl 316 L NP 

 
Ref. 212 1312 MTP Inox poli / polished stainless steel / 

rostfreier poliert Stahl 316 L P 
 
 
 
 

Ref.    211 2312 MT Acier / mild steel / Stahl 

Ref.    212 2312 MT Inox brut / unpolished stainless steel / 
rostfreier brutto Stahl 316 L NP 

 
Ref. 212 2312 MTP Inox poli / polished stainless steel / 

rostfreier poliert Stahl 316 L P 
 
 
 
 

Ref.    211 3312 MT Acier / mild steel / Stahl 

Ref.    212 3312 MT Inox brut / unpolished stainless steel / 
rostfreier brutto Stahl 316 L NP 

Ref. 212 3312 MTP Inox poli / polished stainless steel / 
rostfreier poliert Stahl 316 L P 

 
 
 
 
 

Ref.    211 4312 MT Acier / mild steel / Stahl 

Ref.    212 4312 MT Inox brut / unpolished stainless steel / 
rostfreier brutto Stahl 316 L NP 

 

Ref. 212 4312 MTP Inox poli / polished stainless steel / 
rostfreier poliert Stahl 316 L P 

 
 
 
 
 
 

Ref.    211 7312 MT Acier / mild steel / Stahl 

Ref.    212 7312 MT Inox brut / unpolished stainless steel / 
rostfreier brutto Stahl 316 L NP 

 

Ref. 212 7312 MTP Inox poli / polished stainless steel / 
rostfreier poliert Stahl 316 L P 

 
 

Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm. 
Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm. 
Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar. 
Pression d’épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar. 

 

 

 

 

 

P 
E 
PS 
PE 

P 101 102 

E 70X6 70X6 

PS 0,8 0,8 

PE 1,2 1,2 
 

P 155 154 

E 70X6 70X6 

PS 0,8 0,8 

PE 1,2 1,2 
 

P 206 202 

E 70X8 70X8 

PS 0,8 0,8 

PE 1,2 1,2 
 

P 260 261 

E 70X6 70X6 

PS 0,4 0,4 

PE 0,7 0,7 
 

P 356 356 

E 70X6 70X6 

PS 0,1 0,1 

PE 0,17 0,17 
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Portes extérieures rondes Ø 500 et Ø 600 
Round external lids Ø 500 and Ø 600 
Runde Türen mit Außenverschluß Ø 500 und Ø 600 

 

 

17,4 kg 

187 152 Ø532 

Ø150 Ø92 

  

 
 
 

 
15,3 kg 

Ref.    211 10500 MT Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24 

Ref.    212 10500 MT Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / 
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18,7 kg 

Ref.    212 10600 MT Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / 
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert 

Ref.    212 10600 MP Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  344 372  
 
 

 Ø632 

 

Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm. 
Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm. 
Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar. 
Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar. 

 
      

Ø 600 Ref.    211 10600 MT  

P 
E 
PS 
PV 

Ø 500 

12
0 

10
2 

60
 

11
9,

5 

40
 

17
7 

60
 

2 , 5	

P 502 

E 60 X 8 

PS 0,05 

PV 0,2 
 

 
Ref. 212 10500 MP Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert 

 

P 602 

E 60 X 8 

PS 0,05 

PV 0,5 
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P 
E 
PS 

 
PV 

Ref. 212 10324 MP Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert 

  

 

 

Portes extérieures rondes Ø 500 et Ø 600 à pression 
Round external lids Ø 500 and Ø 600 suitable for pressure 
Runde Außenverschluß Ø 500 und Ø 600 Druckfest 

 
 
 
 

 
20,7 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,5 kg 

Ref. 211 10324 MT Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24 

CODAP pour : 
Ref. 212 10324 MT Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / 

Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref.    211 11324 MT Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24 
 

CODAP pour : 
Ref.    212 11324 MT Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / 

Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert 
 

 
Ref. 212 11324 MP 

 
Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm. 
Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm. 
Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar. 
Pression d’épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar. 
Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar. 

  

Ø 500 

60
 

60
 

P 502 

E 60 X 8 

PS 1,3 à 
150°C 

PE 2,35 

PV 0,2 
 

P 602 

E 60 X 8 

PS 1,1 à 150°C 
1,5 à 100°C 

PE 2 

PV 0,6 
 



Page 13 

 

 

Porte extérieure ronde Ø 200 à pression 
Round external lid Ø 200 suitable for pressure 
Runde Außenverschluß Ø 200 Druckfest 

 
 

Acier Inox 
P265GH 316L 

 
 

10,7 kg 

Acier P265GH / Mild steel P265GH / Stahl P265GH 

Ref. 210 3348 MT 

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert 

Ref. 212 3348 MT 
 

Inox 316L P électropoli/ Stainless steel 316L P electropolished/ Rostfreier Stahl 316L P electropoliert 

Ref. 212 3348 MTP 
 
 
 
 
 
 
 

CODAP 
 
 

 

 

Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm. 
Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm. 
Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar. 
Pression d’épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar. 
Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar. 

 
 

* Calorifugée sur demande / Lagging on request / Wärmeisolierung auf Anfrage 

       

P 
E 
PS 
PE 
PV 

Ø 200 

13
9 

34
 70

 

P 203 202 

E 70 X 8 70 X 8 

PS 8 à 200°C 8 à 200°C 

PE 12 12 

PV 0,1 0,1 
 



Portes extérieures rondes à pression 
Round external lids suitable for pressure 
Runde Türen mit Außenverschluß Druckfest 

P 
E 
PS 
PE 
PV 

Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm. 
Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm. 
Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar. 
Pression d’épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar. 
Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar. 

* CODAP coef. 0,7, div.1, catégorie C 

Page 14 

 

 

L 

 

 
 

15,2 kg 

CODAP *
 

Inox 316 L / Stainless steel 316 L /Rostfreier Stahl 316 L 

Ref. 212 7300/4 Electropoli 
 
 
 
 
 

 

 
24,5 kg 

 
Inox 316L / Stainless steel 316L / Rostfreier Stahl 316L 

Ref. 212 9460/1 Electropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
29 kg 

 

CODAP *
 

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 

Ref. 212 9460/4 Electropoli 

RONDE EXTERIEURE A 4 SERRAGES 
ROUND EXTERNAL WITH 4 SCREW-ON HANDLES 
AUßENVERSCHLUß RUND MIT 4 VERRIEGELUNGEN 

RONDE EXTERIEURE A 4 SERRAGES 
ROUND EXTERNAL WITH 4 SCREW-ON HANDLES 
AUßENVERSCHLUß RUND MIT 4 VERRIEGELUNGEN 

RONDE EXTERIEURE A 6 SERRAGES 
ROUND EXTERNAL WITH 6 SCREW-ON HANDLES 
AUßENVERSCHLUß RUND MIT 6 VERRIEGELUNGEN 

Ø 460 

Ø 460 

Ø 300 P 305 

E 100 X 6 

PS 4 à 100°C 

PE 6,5 

PV 0,1 
 

P 456 

E 100 X 6 

PS 1,7 

PE  

PV 0,1 
 

P 456 

E 100 X 6 

PS 4 à 150°C 

PE 7,2 

PV 0,1 
 



Portes extérieures rondes à pression 
Round external lids suitable for pressure 
Runde Türen mit Außenverschluß Druckfest 

P 
E 
PS 
PE 
PV 

Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm. 
Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm. 
Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar. 
Pression d’épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar. 
Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar. 

* CODAP coef. 0,7, div.1, catégorie C 
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L 

 

 

 

  
 

 
30,5kg 

CODAP *
 

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 L 

Ref. 212 10500/3 Electropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37 kg 

CODAP *
 

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 L 

Ref. 212 10500/4 Electropoli 

38 kg 

CODAP *
 

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 L 

Ref. 212 11600/3 Electropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 kg 

CODAP *
 

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 

Ref. 212 11600/4 Electropoli 

RONDE EXTERIEURE A 6 SERRAGES 
ROUND EXTERNAL WITH 6 SCREW-ON HANDLES 
AUßENVERSCHLUß RUND MIT 6 VERRIEGELUNGEN 

RONDE EXTERIEURE A 6 SERRAGES 
ROUND EXTERNAL WITH 6 SCREW-ON HANDLES 
AUßENVERSCHLUß RUND MIT 6 VERRIEGELUNGEN 

RONDE EXTERIEURE A 8 SERRAGES 
ROUND EXTERNAL WITH 8 SCREW-ON HANDLES 
AUßENVERSCHLUß RUND MIT 8 VERRIEGELUNGEN 

Ø 600 Ø 500 

Ø 600 Ø 500 P 500 

E 100 X 6 

PS 3 à 200°C 

PE 5,84 

PV 0,1 
 

P 600 

E 100 X 6 

PS 3 à 150°C 

PE 5,43 

PV 0,1 
 

P 500 

E 100 X 6 

PS 4 à 150°C 

PE 7,22 

PV 0,1 
 

P 600 

E 100 X 6 

PS 4 à 150°C 

PE 7,24 

PV 0,1 
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Portes extérieures rondes 
Round external lids 
Runde Türen mit Außenverschluß 

 
 

 

 
17 kg 

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / 
rostfreier Stahl 304 poliert 
Ref. 216 303 VAL 

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / 
rostfreier Stahl 316 poliert 
Ref. 215 303 VAL 

19 kg 
 

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / 
rostfreier Stahl 304 poliert 
Ref. 216 363 VAL 

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316 
Ref. 215 363 VAL 

 

22,7 kg 
 

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / 
rostfreier Stahl 304 poliert 
Ref. 216 423 VAL 

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / 
rostfreier Stahl 316 poliert 
Ref. 215 423 VAL 

 

32 kg 
 

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / 
rostfreier Stahl 304 poliert 
Ref. 216 503 VAL 

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316 
Ref. 215 503 VAL 

 
 
 

BAVETTE SUR DEMANDE 
STRIP ON REQUEST 

MIT TRANFPLATTE AUF ANFRAGE 
 
 
 
 

Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm. 

Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm. 
Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar. 

RONDE EXTERIEURE A SERRAGE CENTRAL 
ROUND EXTERNAL WITH CENTRAL HANDWHEEL 
AUßENVERSCHLUß RUND MIT ZENTRALVERRIEGELUNG 

P 
E 
PS 

Ø 500 

Ø 420 

Ø 360 

Ø 300 P 300 

E 70 X 15 

PS 0,7 

PV 0,1 
 

P 360 

E 70 X 15 

PS 0,7 

PV 0,1 
 

P 420 

E 70 X 15 

PS 0,7 

PV 0,1 
 

P 500 

E 70 X 15 

PS 0,7 

PV 0,1 
 






