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 Grilles en U / Safety grills for round lids “U” / Sicherheitsgitter für runde Türen “U”  
 

Ø 500 Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24  Ref. GS 500 U 
Ø 600 Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24  Ref. GS 600 U 
Ø 500 Inox 304 L / stainless steel 304 L / rostfreier Stahl 304 L  Ref. GS 500 UI 
Ø 600 Inox 304 L / stainless steel 304 L / rostfreier Stahl 304 L  Ref. GS 600 UI 

 
 

 
 
 

 Pas carré de 4mm / 4mm steel flat thread swing bolt / Quadratisches Gewinde 4mm  
 

Ref. ENS/A16/P4 Acier / mild steel / Stahl 

Pas carré de 4 mm en acier, pour limiter le grippage selon les conditions d’utilisation, pour assurer la longévité de vos fermetures. 
4mm steel flat thread swing bolt, to avoid seizing and increase closure lifespan. 
Quadratisches Gewinde 4mm, aus Stahl, zur Einschränkung des Festfressens zur Erhöhung der Lebensdauer. 

 

Grilles rectangulaires inox 304 
Safety grills for rectangular lids stainless steel 304 
Sicherheitsgitter für rechteckige Türen Rostfreier Stahl 304 

Grilles rondes inox 304 
Safety grills for round lids stainless steel 304 
Sicherheitsgitter für runde Türen Rostfreier Stahl 304 

      

 

Ref. GS 310/420I4 Ø 100 Ref. GS 100I4 
Ref. GS 400/530I4 Ø 150 

Ø 200 
Ref. 
Ref. 

GS 150I4 
GS 200I4 

 Ø 250 Ref. GS 250I4 
 Ø 350 Ref. GS 350I4 
 Ø 500 Ref. GS 500I4 
 Ø 600 Ref. GS 600I4 
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 Volants / Handwheels / Handraden  
 

Ref. VOL 94/14 
Volant en fonte. Ø 94 - M14 
Locking by cast iron handwheel. Ø 94 - M14 
Verriegelung durch Handrad aus Gußeisen. Ø 94 - M14 

Ref. VOL 90 I 
Volant en inox. Ø 90 - M14 
Locking by stainless steel handwheel. Ø 90 - M14 
Verriegelung durch Handrad aus Edelstahl. Ø 90 - M14 

Ref. VOL 94 / VOL 82 
Volant en fonte. Ø 82 - M10 et Ø 94 - M12 
Locking by cast iron handwheel. Ø 82 - M10 and Ø 94 - M12 
Verriegelung durch Handrad aus Gußeisen. Ø 82 - M10 und Ø 94 - M12 

Ref. VOL 82B / VOL 82B12 
Volant en bronze. Ø 82 - M10 ou M12 
Locking by bronze handwheel. Ø 82 - M10 or M12 
Verriegelung durch Handrad aus Bronzeguß. Ø 82 - M10 oder M12 

 

Ref. MANI 
Manette inox 304L de porte 30° - M10 
Stainless steel 304L Handwheel 30° - M10 
Handradstahl aus Edelstahl 304L 30° - M10 

 
 

 Boulons à œil / Eye bolt / Augenbolzen  

 
Acier / Mild steel / Stahl 
 Ref A B C D E F 
Boulon de 10 BOU10 Ø10 Ø12,5 Ø20 12 65 43 
Boulon de 12 BOU12 Ø12 Ø12,5 Ø24 12 85 53 

 
Inox 304 / Stainless steel 304 / Edelstahl 304 
 Ref A B C D E F 
Boulon de 10 BOU10 I Ø10 Ø12,5 Ø20 12 65 43 
Boulon de 12 BOU12 I Ø12 Ø12,5 Ø24 12 85 53 
Boulon de 14 BOU14/170 I Ø14 Ø12,5 Ø26 14 157 92 

 
 

 Option cadenassable / Padlockable option / Verriegelungsoption  
 

 
ØB ØC 

 

F A 



Options 
Options 
Sonderausführungen 

Page 60 

 

 

Stift, 

 

BOULE DE NETTOYAGE 
SPRAY BALL 
REINIGUNGSKOPF 

Diam. des TROUS : 
pour boule Ø 50 mm = 1 mm 

pour boule Ø 65 & 9Omm = 2 mm 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Ref. BOUL 1253 
filet interne, en acier inox AISI 304 ou 316 
Spray ball perforated on entire surface, 
threaded inside, made of stainless steel 
AISI 304 or 316 
Reinigungskopf, ganz 

Stahl 
Ø 50 x 1/2’’ 
Ø 65 x 3/4’’ 
Ø 90 
x1’’1/4 

Ref. BOUL 1250 
à goupille, en acier inox AISI 304 ou 316 

locking pin, made of stainless steel AISI 
304 or 316 

mit Stift, rostfreier Stahl 
Ø 50 - tube Ø externe 22 mm. 
Ø 65 - tube Ø externe 28 mm. 
Ø 90 - tube Ø externe 38 mm. 

Ref. BOUL 1254 

304 ou 316 

inside, made of stainless steel AISI 304 
or 316 
Reinigungskopf, Oberteil 

Stahl 
Ø 50 x 1/2’’ 
Ø 65 x 3/4’’ 
Ø 90 
x1’’1/4 

Ref. BOUL 1251 
Boule de nettoyage percée sur la partie 

304 ou 316 

pin, made of stainless steel AISI 304 or 316 
Reinigungskopf, Oberteil durchlöchert mit 
rostfreier Stahl 
Ø 50 - tube Ø externe 22 mm. 
Ø 65 - tube Ø externe 28 mm. 
Ø 90 - tube Ø externe 38 mm. 

Ref. BOUL 1255 

304 ou 316 

AISI 304 or 316 
Reinigungskopf, Unterteil 

Stahl 
Ø 50 x 1/2’’ 
Ø 65 x 3/4’’ 
Ø 90 
x1’’1/4 

Ref. BOUL 1252 
Boule de nettoyage percée sur la partie 

304 ou 316 

or 316 

mit Stift, rostfreier Stahl 
Ø 50 - tube Ø externe 22 mm. 
Ø 65 - tube Ø externe 28 mm. 
Ø 90 - tube Ø externe 38 mm. 


